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C12M e C12 - Espirais de Ago ~ Super Alta press&o
SAE 100R12

Aplicagdo:

Recomendada para circuitos hidréulicos de super alta presséo,
com alta resistdéncia a pulsos de pressdo. Atende aos requisitos da
norma SAE 100R12, com a vantagem da alta durabilidade e de
ser altamente flexivel com o raio minimo de curvatura a metade do
especificado pela norma SAE.

Tubo interno: Borracha sintética resistente a 6leo (CR).

Reforgo: Quatro espirais de fios de ago de alta resisténcia.

Cobertura: Barracha sintética preta resistente a dlpss, abraséo e

Intempéries (CR) Terminais Prensaveis GlobalSpiral™ até 1.1/4"
Temperatura de operagdo: -40°C ate +121°C Terminais Prensaveis tipo PCS para 1.1/2" e 2"
Digmetro Diametro Pressio Maxima Presséio Minima Ralo Minimo
Interno Externo Trabalho Ruptura
pol psi kg/em?®
8C12M as 95 08 203 4000 280 18,000 1120 25 64
8C12M 2 127 0,94 239 4.000 280 16.000 1120 3,5 89
12c12M 34 19,0 121 208 4000 280 16.000 1120 50 27
16C12M 1 264 1,60 38,1 4.000 280 16.000 1120 60 162
20C12M 114 318 185 47,0 3.000 210 12.000 840, 80 208
24C12 112 381 211 538 2500 176 10.000 700 20,0 508
J2C12 2 508 263 668 2500 175 10.000 700 20,0 508

Nota:

Em aceitag@o a designagio de resisténcia a chama “U.S. MSHA 2G".
Também disponivel com cobertura resistente a abrasfio MegaTuff".
Cobertura

MegaTuff® é até 300 vezes mals resistente a abras@o quando ensalada na condigio mangueira-mangueira e mangueira-metal, conforme ensaio
de abras8o SO 8945.

EFG4K - Espirais de Agco .~ Super Alta press&o
para Fluidos Biodegraddveis SAE 100R12

Aplicagdo:

Recomendada para circultos hidraulicos de super alta pressao,

com alta resisténcia a pulsos de presséo.

Excede aos requisitos da norma SAE 100R12.

Compativel com fluldos hidrédulicos blodegradévels polyolester,
poliglicols , 6leos vegetals e também aos fiuidos hidraulicos

a base de petréleo.

Tubo Interno: Boracha sintética resistents a 6leo (NBR),
Reforgo: Quatro espirals de fios de ago de alta resisténcia.

Cobertura: Borracha sintética preta resistente a dleos, abrasdo e
intempéries (CR).

Temperatura de operagfo: -40°C até +121°C.
Terminais Prensaveis GlobalSpiral™ até 1.1/4"

Diémetro Diametro Presséo Méxima Pressdo Minima Raio Minimo

Interno Externo Trabalho Ruptura Curvatura
mm psi  kglcm? psi kg/cm?®

BEFGAK 3B 10 080 20 4,000 280 16,000 1120 25 G
BEFG4K 12 13 094 24 4.000 280 16.000 1120 3,6 89
10EFGAK 58 16 108 28 4000 280 16.000 1120 40 102
12EFGAK 34 19 121 31 4000 280 18,000 1120 48 122
1BEFGAK 1 25 150 38 40000 280 18.000 1120 60 152
20EFG4K 114 32 185 47 4.000 280 16.000 1120 83 211

Nota
Em aceitagdo a designagio de resisiéncia a chama "U.S. MSHA 2G".
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Super Alta pressio N\ G5K - Espirais de Aco
Aplicaggo: SAE 100R13
Recomendada para circuitos hidraulicos de super =

dlta presséio, com alla resisténcla a pulsos de presséio.
Atende aos requisitos da norma SAE 100R13,

Tubo Interno: Borracha sintética resistente a dleo (CR).

Reforgo: Cuatro espirals de fios de Ago de alta resisténcla atg 1" 2
seis espiraic de fins de agoe de alta resisténcia pars 1 14" 3 2"

Cobertura: Borracha sintstica preta resistents a tleos, abrasao e
[mtemperies (CR )

Temperatura de operagao: 40°C ate +121°C .
Terminais Prensaveis GlobalSpiral™ até 1.1/4"
Terminals Prensaveis tipo PCM para 1.1/2" ¢ 2"

Diametro ; Presséo Maxima Presséio Minima Rajo Minimo

interno Trabalho Ruptura Curvatura
Descrigéo
pol psl kglcm? psi pol

8GBK 12 127 084 238 5000 382 20,000 1408 7 478
10G5K 6@ 158 1,11 282 5000 352 20,000 1408 8 203
12G5K 34 18,0 1,286 320 5000 352 20,000 1408 9 241
16G5K 1 254 1,63 388 5000 352 20,000 1408 12 305
20G5K 114 318 187 50,0 5000 3562 20.000 1408 16 419
24G5K 112 384 226 &57A4 6.000 352 20,000 1408 20 508
S2G6K 2 254 714 5000 352 20,000 1408 B35

Nota:
Em acseltacio a designagZo de resisténcia a chama “U.S. MSHA 2G".

Também disponivel com cobertura resistente a abrasfio MegaTuff®,
Cobertura MegaTuiff" é até 300 vezes mals resistente a abraso quando ensalada na condlgio manguelra-manguelra e manguelra-metal, conforme ensalo
de abrasio ISO 6945.

I
Super Alta press&o “\\_EFGS5K - Espirais de Ago
para Fluidos Biodegraddveis SAE 100R13

Aplicacgéo:

Recomendada para circultos hidréulicos de super alta pressao, com alta
resisténcla a pulsos de pressfo existentes no sistema.

Atende aos requisitos da norma SAE 100R13.

Compativel com fluidos hidrdulicos blodegradévels polyolester,
poliglicols, éleos vegetals @ também aos fluldos hidréulicos a base

de petréleo.
Tubo Iinterno: Borracha sintética resistents a 6leo (NBR).

Reforgo: Quatro espirais de fios de ago de alta resisténcia até 1" e
sels espirais de fios de ago de alta resistdncia para 1.1/4"a 2",

Cobertura: Borracha sintética preta resistente a 6leos, abraséo
e Intempéries (CR).

Temperatura de operaglio: -40°C até +121°C. Terminais Prensaveis GlobalSpiral™ até 1.1/4”

Didmetro Diémetro Pressdo Maxima Pressio Minima Ralo Minimo

Interno Trabalho Ruptura
pol mm kglem® psi

BEFGS5K am 85 080 203 5.000 352 20.000 1408 50 127
BEFGS5K 12 12,7 084 239 5.000 352 20,000 1408 70 178
1DEFGSK &8 158 111 282 5,000 352 20.000 1408 80 203
12EFGBK 34 19,0 1,24 315 5.000 352 20.000 1408 95 241
1BEFG5K 1 264 1,53 3889 5000 352 20,000 1408 120 305
20GEFG5K 114 31,8 1,97 50,0 5000 352 20.000 1408 185 419

Nota
Em aceltacdo & designacdo de resisténcia & chama “U.S. MSHA 2G".
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G6K - Espirais de Ao~
SAE 100R15
Aplicagdo:

Recomendada para circuitos hidraulicos de extrema alta presséo,

com alta resisténcia a pulsos de pressdo, como transmissbes hidrostaticas.
Atende aos requisitos da norma SAE 100R15.

D

Extrema Alta pressdo

Tubo Interno: Borracha sintética resistente a dleo (CR).

Reforgo: Guatro espirais de fios de ago de ataresisténcia até ' e
seis esplrais de fios de aco de alta resisténcia para 1.1/4" e 1.1/2".

Cobertura: Borracha sintética prets resistante a dleos abyasao e
internperies (CR)

Terminaie Prensaveis GlobalSpiral™ até 1.1/4"
Terminais Prensaveis tipo PCM para 1.1/2”

Temperatura de operagao: <40°C ate +121°C

Dismetro Diametro Pressio Maxima Pressdo Minima Ralo Minimo
Externo Trabalho Ruptura Curvatura
Descrigéo

pol mm psi
BEHK am’ 10 0,80 20 6000 422 24000 {688 50 127
8GEK 12 13 085 24 6.000 422 24.000 1688 70 178
066K 8lg 16 108 28 8.000 422 24,000 1688 80 203
12G8K 34 19 1,24 31 6,000 422 24.000 1688 95 241
16GEK 1 25 158 39 6000 422 24000 1888 12,0 305
2066K 114 32 197 50 8,000 422 24000 1688 165 419
24GaK 112 38 226 57 6000 422 24000 1888 200 508

Especificaciio para Lances Longos de 36 a 61 metros

BEFG8K | 10 083 21 800D 422 24,000 1688 5,0 127
BEFGBK 172 13 0,95 24 6.000 422 24,000 1688 7.0 178
10EFGBK 58 16 108 28 8.000 422 24000 1688 8.0 203
12EFGBK w4 19 124 31 6.000 422 24.000 1888 85 241
16EFGEK 1 25 153 38 6,000 422 24000 1888 12,0 305
20EFGBK 11/4 32 1.97 50 6000 422 24.000 1688 i85 419

Nota:

Em aceitagfo & designagfo de resisténcia a chama "U.S. MSHA 2G".

Também disponivel com cobertura resistente a abrasiio MegaTulf".

Cobertura MegaTuff®é até 300 vezes mals resistonte a abrasfo quando ensalada na condigio mangueira-manguelira ¢ manguelra-metal, conforme ensaio
de abrasfio IS0 6845.

EFG6K - Espirais de Aco .~
Fluidos Biodegraddveis SAE 100R15

Extrema Alta pressao

Aplicagéo:

Recomendada para circultos hidrdulicos de extrema alta pressdo, com alta
resisténcia a pulsos de pressdo, como transmissbes hidrostéticas. Atende
aos requisitos da norma SAE 100R15.

Compativel com fluldos hidréulicos blodegraddvels polyolester,
poliglicols, 6leos vegetais e também aos fluldos hidréullcos a base
de petréleo.

Tubo interno: Borracha sintética resistente a 6lec (NBR).

Reforgo: Quatro espirais de fios de ago de alta resisténcla até 1" e
sals espirals de fios de ago de alta resisténcia para 1.1/4" e 1.1/2".

Cobertura: Borracha sintética preta resistents a dleos, abraséo e
intempéries (CR).

Temperatura de operagio: ~40°C até +121°C. Terminais Prensaveis GlobalSpiral™ ateé 1.1/4”

Press&o Minima Raio Minimo

Ruptura

Didmetro
Interno

Didmetro
Externo

Pressao Maxima
Trabalho

Descrigio

pol mm psi

BEFGBK a8 10 0,80 20 B.000 422 24000 1888 50 127
SEFGEK 12 13 095 24 8.000 422 24,000 1688 70 178
10EFGEK 58 16 109 28 8000 422 24.000 1688 8o 208
12EFGBK 3 18 124 39 8000 422 24.000 1688 95 241
16EFGEK 1 25 153 39 8000 422 24.000 1688 120 305
20EFGEK 114 32 197 50 8000 422 24.000 _ 1688 185 419

Nota:
Em aceitagio a designagio de resisténcla a chama "U.S. MSHA 2G".
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